
	 Το	μηχάνημα	400P	φέρει	δίσκο	κοπής	Φ400,		που	κό-
βει	 έως	12cm	πάχος	 ξύλου	και	 μήκος	 ρυθμιζόμενο	από	
8cm	έως	14cm.	Το	500P	φέρει	δίσκο	Φ500	που	κόβει	έως	
16cm	πάχος.
	 Έχει	μοτέρ	7,5Hp
	 Έχει	αυτόματη	τροφοδοσία	ξύλων,	που	μπορεί	να	πά-

ρει	6	δοκούς	πάχους	έως	12x12cm	(Φ500	-	16x16cm)	και	
έως	2m	μήκος.
	 Διαθέτει	πίνακα	αυτοματισμού	με	πρόγραμμα	PLS,	με	

3	φωτοκύτταρα	και	 μπουκάλες	αέρος	 για	 την	προώθηση	
και	συγκράτηση	των	ξύλων.

KAΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΟΠΗΣ ΞΥΛΟΥ

400P-500P  Αυτόματο	μηχάνημα	κοπής	ξύλινων	τάκων	παλέτας

Γενικά Χαρακτηριστικά 400P - 500P Tεχνική Περιγραφή 400P - 500P

ΤΥΠΟΣ 400P 500P

TAΣΗ 380V 380V

ΙΣΧΥΣ 7,5hp 7,5hp

Διάμετρος δίσκου 40cm 50cm

Μax πάχος κοπής 12cm 16cm

Ρυθμιζόμενο μήκος κοπής 8-14cm 8-14cm

Τροφοδοσία ξύλου 6τεμ.	12χ12cm 6τεμ.	16χ16cm
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Καλούπι κατασκευής ποδιών παλέτας.

Καλούπι για την κατασκευή της παλέτας.

KAΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΠΑΛΕΤΑΣ

Mεταλλικά	καλούπια	για	κατασκευή	παλέτας

	 Διαστάσεις	καλουπιού	(ΥχΜχΠ):	80	χ	170	χ	140εκ.	

	 Διαθέτει	ρυθμιζόμενους	οδηγούς	για	τους	τάκους

	 Με	βάση	στήριξης	συρόμενου	οδηγού,	για	το	καρφωτικό	πιστόλι.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

	 Διαστάσεις	καλουπιού	(ΥχΜχΠ):	75	χ	120	χ	105εκ.

	 Οι	διαστάσεις	μπορούν	να	προσαρμοστούν	στο	μέγεθος	της	κάθε	παλέτας,

	 κατόπιν	συνεννόησης	με	τον	πελάτη.

	 Διαθέτει	ρυθμιζόμενους	οδηγούς	για	τις	αποστάσεις	των	σανίδων.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
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	 The	 400P	 cutter	 has	 a	 Φ400	 cutting	 disc	 able	 to	
cut	 wood,	 up	 to	 12cm	 height	 	 and	 8cm	 to	 14cm	 long	
(adjustable).	The	500P	cutter	has	a	Φ500	cutting	disc	able	
to	cut	wood,	up	to	16cm	height.		
	 7.5hp	motor
	 It	has	an	automatic	wood	supply,	which	can	handle	6	

beams	up	to	12x12cm	height	(Φ500	-	16x16cm)	and	up	to	
2m	long.
	 It	has	PLS	automation	panel	with	3	photocells	and	air	

bottles	for	the	promotion	and	retention	of	woods.

CONSTRUCTION OF AUTOMATIC WOOD CUTTING MACHINES

400P-500P  Automatic	cutting	machine	for	wooden	cubes/chocks	for	pallets

General Characteristics  400P - 500P Technical Description 400P - 500P

TYPE 400P 500P

VOLTAGE 380V 380V

POWER 7,5hp 7,5hp

DISC 40cm 50cm

Max. Cut Width 12cm 16cm

Adjustable cut length 8-14cm 8-14cm

Wood supply 6pcs	12χ12cm 6pcs	16χ16cm
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Pallet assembling metal table for pallet feet

Pallet assembling metal table for pallets

CONSTRUCTION OF PALLET ASSEMBLING TABLES

Pallet	assembling	metal	table

		Mould	dimensions	(HxLxW):	80	x	170	x	140	cm

	 Adjustable	guides	for	the	wooden	cubes/chocks	

	 Sliding	guide	support		for	the	nail	gun.

Technical Description

	 Mould	dimensions	(HxLxW):	70	x	120	x	105	cm

	 Dimensions	can	be	adjusted	regarding	to	the	size	of	pallet,	in	consultation	with	the	customer.

	 It	has	adjustable	guides	for	the	spacing	of	the	boards.

Technical Description
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